S-WAX - Version 4 Sida1av16

SAKERHETSDATABLAD

S-WAX

Sékerhetsdatabladet ar i enlighet med Kommissionens forordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om &ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkénnande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 03.06.2013
| Omarbetad 27.03.2023
1.1. Produktbeteckning
I Produktnamn S-WAX
| Artikelnr. 62575652

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar

som det avrads fran

I Funktion Beskrivning: Golvvax

IAnvéndningsomréde For ytbehandling och underhall av harda golv.

I Huvudsaklig avsedd anvéndning  PC-CLN-13.2 Floor care products e.g. waxes, emulsions

Relevanta identifierade SU22 Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur,
anvandningar tjanster, hantverkare)

PC31 Polermedel och Vaxblandningar
PROC10 Paférande med rulle eller borste

ERCB8A Bred dispersiv inomhus anvandning av processhjadlpmedel i 6ppna system
IYrkesméssig anvandning Ja

I Konsumentanvandning Nej

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Producent

Foretagsnamn Nordexia AB
Besoksadress Box 20001
Postadress Box 20001

Postnr. 161 02

Postort Bromma - Sweden
Land Sweden

Telefon +46 8 31 62 31
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E-post info@nordexia.com
Webbadress www.nordexia.com
Org.nr. 559141-2340

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

I Nodtelefon Telefon: 112 (Begér Giftinformationscentralen)
Beskrivning: Akut

Telefon: 010-456 6700
Beskrivning: | mindre akuta fall

I Identifiering kommentar Ring 112 vid intraffade férgiftningstillbud och begér Giftinformation — dygnet
runt.
Ring 010-45 66 700 i mindre bradskande fall — dygnet runt. Allmé&nna och
forebyggande fragor om akuta forgiftningar besvaras pa dagtid.
Sjukvarden har tillgang till speciella nummer. Se dven www.giftinformation.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/  Eye Irrit. 2; H319
2008 [CLP / GHS]

Klassificering enligt CLP, Hela texten for alla faroangivelser ar redovisad i punkt 16.
kommentar

Amnets / blandningens farliga Anses inte som hilso- eller miljéfarlig enligt géllande lagstiftning.
egenskaper

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Signalord Varning
I Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
I Skyddsangivelser P102 Forvaras oatkomligt for barn. P280 Anvand 6gonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P337+P313 Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.

I K&nnbar (taktil) varningsmérkning  Nej

I Barnskyddande forslutning Nej

IAndra markningskrav inom EU Innehallsférteckning enligt férordning (EG) nr 648/2004: nonjoniska tensider,
konserveringsmedel (Phenoxyethanol) < 5%.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB Produkten innehaller inga PBT eller vPvB dmnen.
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I Generell riskbeskrivning

Halsoeffekt

Miljoeffekter
IAndra faror

Ej brand- eller explosionsfarlig produkt.

Stank i dgonen kan orsaka rodnad och irritation. Se i 6vrigt punkt 11 for
ytterligare information om hélsorisk.

Produkten ar klassificerad som ej miljofarlig.

Inga beldgg for hormonstdrande.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

ITyp av sammansaéttning Blandning
Amne Identifiering Klassificering Innehall Noteringar
Dietylenglykolmonoetyleter CAS-nr.: 111-90-0 >1<3%

Beskrivning av blandningen

IAmne, kommentar

EG-nr.: 203-919-7
REACH reg nr.:
01-2119475105-42-xxxX

Alkoholer, C9-11-iso-, CAS-nr.: 78330-20-8 Eye Dam. 1; H318 >0,1<05%
C10-rika, etoxylerade REACH reg nr.: (Polymer) Acute Tox. 4; H302
2-Fenoxietanol CAS-nr.: 122-99-6 Acute Tox. 4; H302 0,1-1%
EG-nr.: 204-589-7 Eye Dam. 1; H318
Indexnr.: 603-098-00-9 STOT SE 3; H335
REACH reg nr.: Exponeringsvag: Oral

01-2119488943-21-0000, Véarde : 1394 mg/kg bw
01-2119488943-21-0006

Produkten &r en vattenlosning.

Hela texten for alla faroangivelser ar redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmént

Inandning
I Hudkontakt
I Ogonkontakt

I Fortaring

Rekommenderad personlig
skyddsutrustning for personer
som ger forsta hjélpen

Vid minsta osékerhet eller om besvar kvarstar, kontakta alltid ldkare. Ge aldrig en
medvetslos person nagot att dricka eller fortara. Vid kontakt med lakare, visa om
mojligt etiketten eller detta sdkerhetsdatablad.

Frisk luft och vila.
Tvéatta huden noggrant med vatten.

Skolj genast med vatten i flera minuter. Hall 6gonlocken brett isér. Kontakta
Idkare om besvar kvarstar.

Skolj mun med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjolk. Framkalla inte
krakning.

Kontakta ldkare om storre mangd fortarts.

Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Ingen anmarkning angiven.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

IAIIméinna symptom och effekter

Behandla symptomatiskt.
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IAkuta symptom och effekter De viktigaste kanda symptomer och effekter anges i markning (se avsnitt 2) och/
elleri avsnitt 11.

I Fordrojda symptom och effekter  Samma som vid akuta symtom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuelit

kravs

Andra upplysningar Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lémpliga slackmedel Vid brandsldckning anvéand skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

I Olampliga brandsléckningsmedel  Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker Produkten &r inte brandfarlig.

Farliga forbranningsprodukter Ingen anmarkning angiven.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Brandsldckningsmetoder Ingen sérskild brandbekdmpningsmetod angiven.

Andra upplysningar Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddsdtgarder Undvik kontakt med 6gonen och langvarig kontakt med huden. Anvénd lamplig
skyddsutrustning.
For raddningspersonal Ingen anmérkning angiven.
6.2. Miljoskyddsatgarder
I Miljoskyddsatgarder Vid stérre spill eller utslapp, férhindra att produkten nar avlopp, ytvatten,

grundvatten eller mark.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Sanera Mindre méangder utspilld produkt kan spolas bort med mycket vatten.
Storre mangder samlas upp i absorberande material, span, vermiculit, sand eller
liknande och lamnas till destruktion enligt lokala bestammelser.
Vid stora utslépp, kontakta alltid det lokala brandférsvaret.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

IAndra anvisningar Individuella skyddséatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.
Avfallsbehandlingsmetoder: se avsnitt 13.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for siaker hantering

Hantering Anvand alltid nér sa ar majligt sddana arbetsmetoder att langvarig och ofta
upprepad kontakt med produkten kan undvikas. Folj alltid bruksanvisningen for
produkten.

Skyddsatgarder

I Rad om allmén arbetshygien Noggrann personlig hygien &r nédvandig. Tvatta hander och tillsmutsade

omraden med tval och vatten innan arbetsplatsen ldmnas.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagring Lagra produkten i originalférpackningen och hall denna helt stangd.
Forvaras torrt i normal rumstemperatur, €j i direkt solljus eller hdg varme.
Frostkanslig.

Forhallanden for saker lagring

I Lagringsstabilitet Lagringsstabil i originalemballage minst 30 ménader.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvéndningsomraden Identifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering Gransvarden Ar
Dietylenglykolmonoetyleter ~ CAS-nr.: 111-90-0 Nivagréansvarde (NGV) : 15
ppm
Nivagréansvarde (NGV) : 80
mg/m?

Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 30 ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 170 mg/m?

Anmarkning
Anmarkning: H; V
Kontrollparametrar, kommentar AFS 2018:1 - Hygieniska grinsvarden.
DNEL / PNEC
I Amne Dietylenglykolmonoetyleter

I DNEL Grupp: Industriell
Exponeringsvag: Langsiktig dermal (systemisk)
Varde: 50 mg/kg bw/day

Grupp: Industriell
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (systemisk)
Varde: 37 mg/m3
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Grupp: Industriell
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (lokal)
Varde: 18 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig dermal (systemisk)
Varde: 25 mg/kg bw/day

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (systemisk)
Varde: 18,3 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig oral (systemisk)
Varde: 25 mg/kg bw/day

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (lokal)
Varde: 9 mg/m?3

Exponeringsvag: Sotvatten
Varde: 0,74 mg/I

Exponeringsvag: Saltvatten
Varde: 0,074 mg/I

Exponeringsvag: Reningsanldggning
Varde: 500 mg/I

Exponeringsvag: Sediment i sotvatten
Varde: 2,47 mg/kg

Exponeringsvag: Sediment i saltvatten
Varde: 0,274 mg/kg

Exponeringsvag: Jord
Varde: 0,15 mg/kg

2-Fenoxietanol

Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Langsiktig dermal (systemisk)
Varde: 20,83 mg/kg

Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (systemisk)
Varde: 5,7 mg/m3

Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (systemisk)
Varde: 5,7 mg/m3

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig dermal (systemisk)
Varde: 10,42 mg/kg

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (systemisk)
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Varde: 2,41 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig oral (systemisk)
Varde: 9,23 mg/kg

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Akut oral (systemisk)
Varde: 9,23 mg/kg

I PNEC Exponeringsvag: Sotvatten
Varde: 0,943 mg/I

Exponeringsvég: Saltvatten
Varde: 0,0943 mg/I

Exponeringsvag: Sediment i sotvatten
Varde: 7,2366 mg/kg

Exponeringsvag: Sediment i saltvatten
Varde: 0,7237 mg/kg

Exponeringsvag: Reningsanldggning
Varde: 24,8 mg/I|

Exponeringsvag: Jord
Varde: 1,26 mg/kg

Sammanfattning av @mnets Ingen anmarkning angiven.
riskhanteringsatgarder, manniskor

Sammanfattning av Ingen anmarkning angiven.
riskhanteringsatgarder, miljo

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Tekniska atgérder som syftar till Sorj for god ventilation.
att forhindra exponering

Ogon- / ansiktsskydd

I Ogonskydd, kommentar Ingen anmarkning angiven.
Handskydd
Lampliga handskar Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC).
I Handskydd, kommentar Handskar rekommenderas vid langvarig anvandning.

‘

udskydd

I Hudskydd kommentar Inga speciella atgarder.

Andningsskydd

IAndningsskydd, kommentar Andningsskydd krévs inte.
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ITermisk fara Inte relevant.

Hygien / miljo
Personlig skyddsutrustning, Ingen anmarkning angiven.
kommenterar

.o . ogeee .

Begransning av miljoexponeringen

Begrénsning av miljsexponeringen  |ngen anmarkning angiven.

Begransning av miljoexponeringen

I Exponeringskontroll kommentarer  |ngen anmarkning angiven.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Opak vétska
Farg Vit.
Lukt Svag lukt.
I Luktgrans Kommentarer: Ej faststallt.
I pH Status: vid leverans
Varde: 9,2

Status: i vattenldsning
Varde: 8,5
Kommentarer: @1%

Smaltpunkt / smaltpunktsintervall  virde: ~ 0 °C

Kokpunkt/kokpunktsintervall Varde: ~ 100 °C
Flampunkt Kommentarer: Ej brandfarlig.
Avdunstningshastighet Kommentarer: Ej faststallt.
I Brandfarlighet Inte relevant.
I Explosionsgréans Kommentarer: Ej explosiv.
Angtryck Kommentarer: Ej faststallt.
I,&ngdensitet Kommentarer: Ej faststallt.
I Densitet Varde: 1000 kg/m?
I Loslighet Medium: Vatten

Kommentarer: Fullstandigt 16sligt i vatten.

Fordelningskoefficient: n-oktanol/  Kommentarer: Data saknas.

vatten Data finns endast for de enskilda ingredienserna, ej for produkten som helhet.
Sjélvanténdningstemperatur Kommentarer: Ej faststllt.
Sénderfallstemperatur Kommentarer: Ej faststéllt.
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Viskositet Vérde: <1 cP 20°C
I Explosiva egenskaper N/A
I Oxiderande egenskaper Ej oxiderande.

.2. Annan information

“

ndra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska Ingen information.
egenskaper

‘

.2.2 Andra sakerhetskarakteristika

Kommentarer Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Inga kdnda reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.

‘

0.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvéandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken fér farliga reaktioner Ingen anmarkning angiven.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas |ngen anmérkning angiven_

‘

0.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas Ingen anmarkning angiven.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter |nga farliga sénderdelningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

IAkut toxicitet Kommentarer: Toxikologiska undersékningsdata finns enbart for ingdende
amnen, inte for beredningen.

I Amne Dietylenglykolmonoetyleter

| Akut toxicitet Testad effekt: LD50

Exponeringsvag: Oral
Varde: 6031 mg/kg
Forsoksdjursart: Mus
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Testad effekt: LDS0
Exponeringsvag: Dermal
Varde: 9143 mg/kg
Forsoksdjursart: Kanin

Alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika, etoxylerade

Testad effekt: LD50
Exponeringsvag: Oral
Varde: > 500 -2000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta
Testreferens: OECD 401
Kommentarer: OECD 423

Toxikologisk information for bestandsdelar.

Ovriga upplysningar om halsofara

Uppskattning av blandningens
akuttoxicitet

IAmne

Ogonskada eller 6gonirritation,
testresultat

IAmne

| Ogonskada eller dgonirritation,
testresultat

I Luftvags- / hudsensibilisering
I Inandning

I Hudkontakt

I Ogonkontakt

I Fortaring

Sensibilisering
I Mutagenitet i kdnsceller
Arftlighetsskador
Cancerogenitet, annan information
I Reproduktionstoxicitet
Reproduktionsstorningar

Specific organtoxicitet - enstaka
exponering, annan information

Specifik organtoxicitet - upprepad
exponering, annan information

Fototoxicitet, annan information
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Dos: ATEmix beraknad
Exponeringsvég: Oral
Varde: > 2000 mg/kg bw

Alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika, etoxylerade

Art: Kanin
Testreferens: OECD Guideline 405
Kommentarer: Mycket irriterande.

2-Fenoxietanol

Testreferens: OECD Guideline 405
Kommentarer: Stank verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.

Kommentarer: Inga kdnda kroniska eller akuta héalsorisker.
Ingen sérskild halsorisk angiven.

Langvarig och ofta upprepad hudkontakt kan ge uttorkning.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Kan ge sveda i mun och svalg samt om storre mangd fortarts illamaende och
eventuellt krdkningar.

Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.
Kommentarer: Inga kénda kroniska eller akuta halsorisker.
Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.
Inga kdnda kroniska eller akuta hélsorisker.
Kommentarer: Inga kdnda kroniska eller akuta héalsorisker.
Inga kdnda kroniska eller akuta hélsorisker.

Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.
Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.

Ingen.
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Symtom pa exponering

I | fall av fortéring Fortéaring kan dock orsaka illam&ende, magsmaértor och krékningar.

I | fall av hudkontakt Ingen anmarkning angiven.

I | fall av inandning Irritation, sveda, tarfléde och dimsyn vid sténk.

I | fall av dgonkontakt Latt irriterande.

I Hormonsttrande egenskaper Produkten innehéller inga @mnen som beddmts vara hormonstérande enligt

kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

IAndra upplysningar Ingen information.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

I Amne Dietylenglykolmonoetyleter

IToxicitet i vattenmiljo, fisk Typ av toxicitet: Akut
Varde: 6010 mg/I
Koncentration av verksam dos: LC50
Exponeringstid: 96 h
Art: Ictalurus punctatus

Typ av toxicitet: Akut

Varde: 1982 mg/I

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 48 h

Art: Daphnia magna

IAmne Alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika, etoxylerade

IToxicitet i vattenmiljo, fisk Virde: 10 -1000
Koncentration av verksam dos: LC50
Exponeringstid: 96 h
Art: Leuciscus idus
Metod: DIN 38412

I Amne 2-Fenoxietanol

IToxicitet i vattenmiljo, fisk Typ av toxicitet: Kronisk
Varde: > 1 mg/I
Koncentration av verksam dos: NOEC
Testtid: 34 d
Art: Pimephales promelas

Varde: > 100 mg/I

Koncentration av verksam dos: LC50
Testtid: 96 h.

Art: Pimephales promelas

I Amne Dietylenglykolmonoetyleter

IToxicitet i vattenmiljo, alger Typ av toxicitet: Akut
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IAmne

IToxicitet i vattenmiljo, alger

IAmne

IToxicitet i vattenmiljo, alger

IAmne

IToxicitet i vattenmiljo, kraftdjur

IAmne

IToxicitet i vattenmiljo, kraftdjur

IAmne

I Toxicitet for bakterier

I Ekotoxicitet

Varde: > 100 mg/I

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 96 h

Art: Desmodesmus subspicatus

Alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika, etoxylerade

Varde: 10 - 100 mg/I

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 72 h

Art: Pseudokirchneriella subcapitata
Metod: EC50

Varde: 12,5 mg/I

Koncentration av verksam dos: NOEC
Exponeringstid: 21 d

Metod: OECD TG 202

2-Fenoxietanol

Varde: > 100 mg/I

Koncentration av verksam dos: EC50
Testtid: 72 h.

Art: Scenedesmus subspicatus
Testreferens: DIN 38412

Alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika, etoxylerade

Varde: 10 - 100 mg/I

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 48 h

Art: Daphnia magna

Metod: DIN 38412

2-Fenoxietanol

Typ av toxicitet: Kronisk

Varde: > 1 mg/I

Koncentration av verksam dos: NOEC
Testtid: 21 d

Art: Daphnia magna

Varde: > 100 mg/I

Koncentration av verksam dos: EC50
Testtid: 48 h.

Art: Daphnia magna

Alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika, etoxylerade

Varde: 48 mg/|

Koncentration av verksam dos: EC10
Exponeringstid: 17 h

Metod: DIN 38412

Sida12av 16

Ekotoxikologiska undersokningsdata finns enbart fér ingdende dmnen, inte for

beredningen. Klassificeras inte som miljofarligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
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Beskrivning/utvérdering av Alla organiska komponenter anses vara biologiskt nedbrytbara. Den/de tensid(er)
persistens och nedbrytbarhet som ingdr i denna beredning uppfyller kriterierna for biologisk nedbrytning i EG
forordning nr 648/2004 om tvatt- och rengdringsmedel.
I Amne Dietylenglykolmonoetyleter
I Biologisk nedbrytbarhet Varde: 90 %

Testreferens: OECD 301 E
Testperiod: 28 d

Varde: >90 %
Testreferens: OECD 302 B
Kommentarer: OECD 302 B
Testperiod: 5,5 d

IAmne Alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika, etoxylerade

I Biologisk nedbrytbarhet Varde: > 90 %
Metod: OECD 301 E

Varde: > 60 %
Testreferens: OECD 301 B
Testperiod: 28 d

I Amne 2-Fenoxietanol

I Biologisk nedbrytbarhet Virde: > 70 %
Testreferens: OECD 301 A
Testperiod: 15d
Inokulum: Aktiverat slam
Parameter: COD-reduktion

IAmne Alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika, etoxylerade
I Kemisk syreférbrukning (COD) Virde: 2,5 g/kg
IAmne Alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika, etoxylerade

I Biologisk syreférbrukning (BOD) Virde: 1,65 g/kg

12.3 Bioackumuleringsformaga

I Amne Dietylenglykolmonoetyleter

I Biokoncentrationsfaktor (BCF) Viarde: < 100

I Kommentarer till bioackumulering  Bjoackumulering: Férvéntas inte vara bioackumulerande.

12.4 Rorlighet i jord

Rérlighet Ej angivet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Resultat av PBT- och Produkten innehaller inga PBT eller vPvB dmnen.
vPvB-bedomning

12.6 Hormonstorande egenskaper

I Hormonstérande egenskaper Produkten innehéller inga &mnen som beddmts vara hormonstérande enligt
kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
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Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

12.7 Andra skadliga effekter

IYtterIigare ekologisk information  Produkten innehaller vid publiceringstillfallet for sakerhetsdatabladet inga &mnen
upptagna pa Reachforordningens kandidatlista (Candidate List of Substances of
Very High Concern for Authorisation) enligt artikel 59 (10) i Europaparlamentets
och radets forordning (EG) 1907/2006.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lampliga metoder for Ateranvand eller &tervinn om méjligt. Mindre mangder kan spolas ut i avioppet

avfallshantering for produkten tillsammans med mycket vatten (1:100). Annars lamnas storre restmangder for
destruktion enligt lokala regler for kemiskt avfall. Produktrester ar inget
miljofarligt avfall.

Lampliga metoder for Tomda och rengjorda forpackningar kan lamnas for atervinning eller bréanning
avfallshantering for forpackningen  och sorteras som plast.
I EWC-kod EWC-kod: 200129 Rengéringsmedel som innehaller farliga @mnen
Klassificerad som farligt avfall: Nej
I EWC Forpackning EWC-kod: 150102 Plastforpackningar
Klassificerad som farligt avfall: Nej
I Nationella foreskrifter Avfallsférordning (SFS 2020:614)
IAndra upplysningar Forbrukad brukslésning enligt anvisad dosering slapps i vanligt aviopp.

Foretaget &r anslutet till Forpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI, f.d. REPA).
Information kan fas fran FTIs kundtjéanst tel 0200-88 03 11 eller pa hemsidan
http://www.ftiab.se.

AVSNITT 14: Transportinformation

I Farligt gods Nej

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Kommentarer Klassificeras ej som farligt gods.

14.2 Officiell transportbenamning

Kommentarer Klassificeras inte som farligt gods.

14.3 Faroklass for transport

Kommentarer Inte relevant.

14.4 Forpackningsgrupp

Kommentarer Inte relevant.

14.5 Miljofaror
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I Kommentarer Produkten &r bedomd och klassificerad som "Ej miljofarlig".

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Sérskilda sékerhetsforeskrifter for  Ingen anmérkning angiven.
anvandare

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

ADR/RID Ovrig information

I Begransad mangd Inte relevant.

IMDG Ovrig information

I Begransad mangd Inte relevant.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sdakerhet, halsa
och miljo

I EG-direktiv Den/de tensid(er) som ingér i denna beredning uppfyller kriterierna for biologisk
nedbrytning i férordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengdringsmedel. Data
som stdder detta pastaende finns till forfogande for medlemsstaternas behoriga
myndigheter, och kommer att goras tillgangliga for dem vid direkt forfragan, eller
vid forfragan fran tillverkare av tvétt- och rengéringsmedel.

I Biocider Nej
I Nanomaterial Nej
| Lagar och férordningar EG 648/2004 och EG 907/2006- Tvitt och rengéringsférordningen

(Detergentforordningen).

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av
kemikalier (Reach), inrdttande av en europeisk kemikaliemyndighet, andring av
direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets forordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
med &ndringar.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, méarkning och férpackning av @mnen och
blandningar, andring och upphéavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006

AFS 2018:1 - Hygieniska gransvarden.

Avfallsforordningen (SFS 2020:614), med andringar.

ADR-S 2021(MSBFS 2020:9)

RID-S 2021 (MSBFS 2020:10)

I Kommentarer Endast for yrkesmassigt bruk.

15.2 Kemikaliesakerhetshedomning

En Kemikaliesdkerhetsbedémning  Nej
har utforts
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Nej

AVSNITT 16: Annan information

I Leverantdrens anmarkningar

Lista 6ver relevanta
faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

I Ytterligare information

Hanvisningar till viktiga
litteraturreferenser och datakallor

Anvanda forkortningar och
akronymer

IAnIedning till uppdatering

Upplysningar som har lagts till,
raderats eller reviderats

I Versionsansvarig
I Omarbetningsdatum

Version

Det har sdkerhetsdatabladet &r utarbetat i Publisher (EcoOnline)

Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi
kant till vid tidpunkten for utarbetandet av sdkerhetsdatabladet och de har getts
under forutsattningen att produkten anvands under de angivna forhallanden och i
overensstdmmelse med det anvandningssétt som specificeras pa forpackningen
eller i relevant teknisk litteratur. All annan anvéandning av produkten, ev.
tillsammans med andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget
ansvar.

H302 Skadligt vid fortaring.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

Anvéandaren skall handledas i arbetets genomférande och kanna till innehallet i
sdkerhetsdatabladet.

Séakerhetsdatabladets format (Forordning (EU) 2020/878)

PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket
Bioackumulerande

Annat.

Relevanta andringar jamfort med foregaende version av sakerhetsdatabladet
anges med linjemarkeringar i véanstra marginalen.

KCP
27.03.2023
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